
 

Des transformateurs de courant doivent être utilisés pour la 

mesure du courant. Aucune connexion directe n'est autorisée. 

 
 

Informations sur la sécurité des produits 
FICHE TECHNIQUE 

 

 
 

 

AVIS DE SÉCURITÉ 
Le non-respect des instructions ci-
dessous entraînera la mort ou des 

blessures graves 

 

 

 
 

 

 L'installation des équipements électriques doit être effectuée 
uniquement par un spécialiste qualifié. Le fabricant ou ses 
filiales déclinent toute responsabilité quant aux conséquences 
éventuelles résultant du non-respect de ces instructions. 

  Vérifiez que l'appareil ne présente pas de fissures ni de 
dommages dus au transport. N'installez pas d'équipement 
endommagé. 

   

 N'ouvrez pas l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable. 

 

 

 Des fusibles de type rapide d'une valeur nominale maximale 
de 6 A doivent être connectés aux entrées d'alimentation et 
de tension alternative du contrôleur. 

 

 

 Débranchez toute alimentation électrique avant de travailler sur 
l’équipement. 

 

 

 Lorsque l'appareil est connecté au réseau, ne touchez 
pas les bornes. 

 
 Bornes en court-circuit des transformateurs de courant non 

utilisés. 
 

 

 Tout paramètre électrique appliqué à l'appareil doit être compris 
dans la plage spécifiée dans le manuel d'utilisation. Bien que 
l'appareil soit conçu avec une large marge de sécurité, des 
paramètres hors plage peuvent réduire la durée de vie, altérer la 
précision opérationnelle ou même endommager l'appareil. 

 
 N'essayez pas de nettoyer l'appareil avec un solvant ou autre. 

Nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide. 

  Vérifiez que les connexions des bornes sont correctes avant de 
mettre sous tension. 

 
 Uniquement pour montage sur panneau avant. 

 


