
 

Do pomiaru prądu należy używać przekładników prądowych. 

Bezpośrednie podłączenie jest niedozwolone. 

 
 

Informacje o bezpieczeństwie produktu 
KARTA DANYCH 

 

 
 

 

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji 
spowoduje śmierć lub poważne obrażenia 

 

 

 
 

 

 Sprzęt elektryczny powinien być instalowany wyłącznie przez 
wykwalifikowanego specjalistę. Producent ani żadna z jego 
spółek zależnych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania niniejszych 
instrukcji. 

 
 Sprawdź, czy urządzenie nie ma pęknięć i uszkodzeń powstałych 

w wyniku transportu. Nie instaluj uszkodzonego sprzętu. 

   

 Nie otwieraj urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części 
nadających się do serwisowania. 

 

 

 Do wejść zasilania i napięcia przemiennego sterownika 
należy podłączyć bezpieczniki szybkie o maksymalnym 
natężeniu 6A. 

 

 

 Przed rozpoczęciem pracy przy sprzęcie należy odłączyć 
wszelkie zasilanie. 

 

 

 Gdy urządzenie jest podłączone do sieci, nie dotykaj 
zacisków. 

 
 Zwarcie zacisków nieużywanego przekładnika prądowego 

 

 

 Każdy parametr elektryczny zastosowany do urządzenia musi 
mieścić się w zakresie określonym w instrukcji obsługi. Mimo że 
urządzenie zostało zaprojektowane z szerokim marginesem 
bezpieczeństwa, parametry przekraczające zakres mogą skrócić 
jego żywotność, zmienić precyzję działania, a nawet uszkodzić 
urządzenie. 

 
 Nie próbuj czyścić urządzenia rozpuszczalnikiem lub 

podobnym środkiem. Czyść tylko wilgotną ściereczką. 

  Przed podłączeniem zasilania sprawdź poprawność połączeń 
zacisków. 

 
 Tylko do montażu na panelu przednim. 

 


