
 

Zur Strommessung müssen Stromwandler verwendet werden. 

Kein direkter Anschluss zulässig. 

 
 

Produktsicherheitsinformationen 
DATENBLATT 

 

 
 

 

SICHERHEITSHINWEIS 
Die Nichtbeachtung der nachstehenden 
Anweisungen kann zum Tod oder zu 
schweren Verletzungen führen 

 

 

 
 

 

 Elektrische Geräte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal 
installiert werden. Der Hersteller oder seine 
Tochtergesellschaften übernehmen keine Verantwortung für 
die Folgen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser 
Anweisungen ergeben. 

 
 Überprüfen Sie das Gerät auf Risse und Transportschäden. 

Installieren Sie keine beschädigten Geräte. 

   

 Öffnen Sie das Gerät nicht. Es befinden sich keine zu wartenden 
Teile im Inneren. 

 

 

 An die Versorgungs- und Wechselspannungseingänge des 
Controllers müssen flinke Sicherungen mit einer maximalen 
Nennleistung von 6 A angeschlossen werden. 

 

 

 Trennen Sie vor Arbeiten an der Ausrüstung die gesamte 
Stromversorgung. 

 

 

 Wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, 
berühren Sie keine Anschlüsse. 

  Schließen Sie die Anschlüsse nicht verwendeter Stromwandler 
kurz. 

 

 

 Alle elektrischen Parameter, die auf das Gerät angewendet 
werden, müssen in dem in der Bedienungsanleitung 
angegebenen Bereich liegen. Obwohl das Gerät mit einem 
großen Sicherheitsspielraum ausgelegt ist, können Parameter, 
die den Bereich überschreiten, die Lebensdauer verkürzen, die 
Betriebsgenauigkeit verändern oder sogar das Gerät 
beschädigen. 

 
 Versuchen Sie nicht, das Gerät mit Lösungsmitteln oder 

Ähnlichem zu reinigen. Reinigen Sie es ausschließlich mit 
einem feuchten Tuch. 

  Überprüfen Sie vor dem Einschalten die Richtigkeit der 
Klemmenverbindungen. 

  Nur für die Frontplattenmontage. 

 


